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La presente invention a pour objet un dis- 
positif d accoupiement entre deux arbres, 
remarquable, notamment, en ce qu'il com- 
porte des plateaux et rondelles de fiction 
dont le serrage est obtenu, d'une part, au 
moyen de ressorts et, d'autre part, par glisse- 
ment de surfaces inclinees ou de fdetages, 
dont 1'action s'ajoute ou se retranche de celle 
desdits ressorts, suivant les sens de rotation, 
ce qui permet d'obtenir un couple different, 
suivant que Tun ou 1'autre des arbres est 
entraineur ou entraine, cette difference s'in- 
versant si 1'on change le sens de rotation. 

Au dessin annexe^ donnS uniquement a 
titre d'exemple : 

La figure 1 est une coupe verticale, trans- 
versale passant par 1'axe longitudinal d'un 
accoupiement suivant I'invention; 

La figure 2 est une coupe analogue d'une 
variante suivant l'invention. 

Suivant Texemple d'execution represents a 
la figure 1, 1'appareil se compose d'un arbre 
A portant un plateau B muni a sa peripheric 
de saillies inclinees G (fig. i) penetrant dans 
2 5 des encoches correspondantes D pratiquSes 
dans l'interieur d'une boite E, et d'un arbre 
F portant un plateau G passant entre deux 
rondelles de friction H et I, dont Tune H est 
soiidaire de la boite E et l'autre du plateau B. 
3o Vne sene de ressorts J agissent par com- 
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pression entre le plateau B et la boite E et 
appliquent, par 1'intermediaire de cette boite, 
les rondelles H et I sur le plateau G. 

La figure 2 reprSsente une variante dans 
laquelle les saillies 0 sont remplacees par un 35 
filetage K de 1'arbre A. 

Le fonctionnement est le suivant : 1'arbre 
A etant moteur et tournant par exemple dans 
le sens de la fleche L, les saillies G tendenf a 
glisser dans les encoches D en repoussant la ko. 
boite E vers la droite. L'effort ainsi transmis 
a cette boite s'ajoute, sur les rondelles H.et 
I, a l'effort des ressorts J pour augmenter 
d'autant le couple d'entrainement par fric- 
tion du plateau G. £5 

Si 1'arbre F devient moteur, tout en tour- 
nant dans le meme sens, le plateau G entrai- 
nant la boite E par friction tend a faire glisser 
les saillies G dans les encoches D en sens 
inverse du cas precedent, et repousse la boite 5o 
vers la gauche avec une force qui diminue la 
pression des ressorts J sur les rondelles H 
et I et diminue par consequent le couple de 
friction d'entrainement du plateau B. 

Si 1'arbre A, tout en restant moteur, tour- 55 
nait en sens inverse de la fleche L, le couple 
d'entrainement serait la difference des 
couples dus aux ressorts J et au glissement 
des saillies G, et si dans ce meme sens inverse 
1'arbre F devenait moteur, le couple d'entrat- 60 
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nement serait la somme des deux couples 
precedents. 

Ces dispositions sont tres avantageuses en 
particuiier pour l'accouplement des dynamos- 
5 demarreurs sur les moteurs a combustion 
interne, dont le couple de demarrage est 
bien superieur au couple normal d'entratne- 
ment en dynamos. 

On remarquera que les rondelles de fric- 
i o tion H et I pourraient tout aussi bien 6tre 
fixees au plateau G pour glisser sur le pla- 
teau B et la paroi de la boite E. EUes pour 
raient meme 6tre libres a condition qu'elles 
soient centrees dans des logements appro- 
i5 pries du plateau. 

Naturellement, ^invention n'est nullement 
limit^e aux modes d*ex6cution representes 
et decrits qui n'ont et6 choisis qu a titre 
d'exemple. 



I/invention a pour objet un dispositif 
d'accouplement entre deux arbres, remar- 
quable notamment par les caracteristiques 
suivantes considered s6par6ment ou en com- 
binaison : 

i° II comporte des plateaux et rondelles 
de friction dont le serrage est obtenu, d'une 
part au moyen de ressorts, et, d'autre part, 
par glissement de surfaces inclinees ou de 
3 o filetages dont Taction s'ajoute ou se retrancbe 
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de celle desdits ressorts, suivant le sens de 
rotation, ce qui permet d'obtenir un couple 
different, suivant que Tun ou 1'autre des 
arbres est entratneur ou entralne, cette diffe- 
rence s'inversant si on change le sens de & 0 
rotation; 

2° Lesdites surfaces inclinees sont consti- 
tutes par des cannelures helicoidales ou 
autres, pratiquees a la peripberie d'un des 
plateaux et sur lesquelles flotte un carter k 5 
cylindrique comportant des cannelures cor- 
respondantes, dont Tun des fonds sert d'ap- 
pui aux ressorts de compression tandis que 
1'autre fond est applique sur la face externe 
du plateau sur lequel n'agissent pas directe- 5o 
ment les ressorts, la pression exercee etant 
ainsi augmentee ou dnnini6e, voire presque 
annul6e par les deplacements longitudinaux 
dudit carter, le sens de ces deplacements 
etant fonction du sens de rotation et diffe- 55 
rent suivant qu'un meme plateau est entrai- 
neur ou entrain^; 

3° Ledit plateau est flottant par Tinter- 
mtdiaire d'un filetage ou de cannelures beli- 
coidales ou autres sur Tun des arbres dont 6o 
sont solidaires le plateaux. 

SOClfiTE DES MOTEURS SALMSON 
(Systems Ganton-Urne). 
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Layoix, Moses etGEHET. 
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